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INSTALLATION

SCHNELLMONTAGE

Getreu unserem Motto: , Dosen setzen war ges-
tern” schafft es Primo mittels des einzigartigen
Quick Installation System (QIS) Ihnen eine Einspa-
rung von tber 70% Montagezeit zu bieten.

WARMEDAMMUNG

Durch die Einfihrung der neuen EnEV werden die
Anforderungen an Einsparungen der Primarenergie
bei Neubauten deutlich verscharft. Diese Probleme
werden mittels der neuen Thermodose von Primo
praxisnah und zeitsparend durch Einschdumen der
Dose gel6st.

SCHALLSCHUTZ

Die innovativen Schallschutzlésungen von Primo er-
fullen die baulichen Anforderungen an Schallschutz-
wande bei eingebrachten Elektroinstallationen.

LUFTDICHT

Die These, dass luftdichte Installationen nur mittels
Membranen in der Dose mdglich sind, widerlegt
Primo mit seiner neuen Thermodose. Das innovative
QIS-System versiegelt ganz von selbst alle Hohlraume
und gewabhrleistet somit eine luftdichte Montage.
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THERMODOSE PRIMO

Hohe Zeitersparnis
durch Schnellmontage Luftdichte Installation
Einfaches Durchverdrahten

Warmebrickenfreie Schallschutz

Installation
Schnellmontage im Mauerwerk
14 S R e Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
H 111D R | lgm e Hy Thermodose P721 25 100 Stk 315,73
, ) i | Thermoschaum 750 ml P717 1 1 Stk 20,85
: i iy Rl ' Unterputz-Bohrschablone @ 82 mm P718 1 1 Stk 166,54
Pistole fur Primo Thermoschaum P719 1 1 Stk 39,12
. . _ . . _ Diamantbohrkrone @ 82 mm P723 1 1 Stk 99,47
I e Bonvksonenadapter M16 505 TR st 027
vorgegeben.

Abmessungen
Durchmesser Dosendffnung 60 mm
Durchmesser innen 65 mm
Gesamthohe 68 mm
Hohe bis zur Lasche 58 mm

Schaum verteilt sich gleichméBig. Rohr und Kabel einftihren. Putzdeckel ~ Nach dem Verputzen wird der Zeitsparende Verdrahtung durch
Bei AuBenwénden bitte ganz aufdrtcken. SCS-Verbindungssteg ausgebrochen. ausgebrochenen SCS-Steg.
umschaumen (warmebriickenfrei).
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ZEITERSPARNIS THERMODOSE

Herkdmmliche luftdichte Dosen Gesamtkosten: 580,- €

Luftdichte Dose kaufen
Gips, Eimer, Maschine, Kabel ins Auto tragen

B Material auf die Baustelle, Strom und Wasser
bereit stellen

®  Gips anmischen, 4 Eimer a 10 min
B Dosen mit Gips setzen

Alles sauber machen, ins Auto und zurtick
ins Lager raumen

Thermodose Gesamtkosten: 328,- €

Thermodose kaufen
B Thermodose in Schaum setzen

B Kostenersparnis

7%
3% /_° 1% 1%

P

5%
Y

KOSTENERSPARNIS

252,- €

THERMODOSE

Beim Einbau von 100 Stuck

UNIVERSALPUTZDECKEL UP

e Kein Putz mehr in der Schalterdose

e [ 3sst sich vom Putzer leicht eindricken
und , ploppt” wieder heraus

Moglichkeit 1

Maoglichkeit 2

v

Nach dem Verputzen steht der
Putzdeckel hervor.

Mit dem Hammer leicht auf den
Putzdeckel schlagen.

Zum SchluB mit einem Schraubenzie-
her den Putzdeckel entfernen.

@ 68 mm

Mit Bohrkrone @ 68 mm um den
Putzdeckel frasen.

Eine saubere Kontur ohne Abbrliche
entsteht.

25 Sekunden fiir 5 Dosen
ausbohren und Deckel entfernen.

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Universalputzdeckel UP P722 100 100 Stk 32,96
Abmessungen

Durchmesser aufen 65,5 mm

Durchmesser innen 60 mm

Gesamthohe 24 mm

Hohe bis Deckelwdlbung 8,5 mm
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Kein Dosen und
Leitungen suchen

Putzbiindig laut VDE

Unterteil blindig setzen. Elektrokabel
oder Rohre einbringen.

Der Putzer driickt das Dosenoberteil
putzbindig.

Dosendeckel einrasten lassen.

Dose sitzt putzblndig nach VDE
in der Wand.

Zeitersparnis durch
Schnellmontage

Anwendungsbereiche
far Unterputz, E

Trockenputz, Hohlwande

€L Jrol s

Deckel steht noch ca. 2,5 - 3 cm vor.

Putzhaut entfernen - fertig!
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MULTIDOSE

LEITUNGSTRAGER

PRIMO

TROCKENPUTZ HOHLWAND UNTERPUTZ
Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Multidose PO02 25 100 Stk 112,39
Bohrdeckel POO3 25 100 Stk 112,39
Putzfeder PO04 25 100 Stk 18,86
Klebescheibe POO5 25 100 Stk 40,87
Abmessungen
Durchmesser Unterteil 66 mm
Durchmesser Oberteil mit Putzdeckel 64 mm

Tiefe (verstellbar)

58 mm-75 mm

Ausbrechoffnungen fur Leitungen und Rohre

20 mm /25 mm

Durchmesser Bohrdeckel

68 mm

Randtiefe Bohrdeckel 6 mm
Durchmesser Dorn innen 6 mm
Dornldnge Bohrdeckel 30 mm

16 | Installation

Leitungen gesucht?
Schallschutz zerstort?
Wand zerstort?

Mehrkosten!
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LEITUNGSTRAGER
Keine Leitungen Zeitersparnis durch
suchen Schnellmontage
. Anwendungsbereich
Q Keine Suchbohrungen fir Hohlwande

Montage Leitungstrager

Aufkleben und Kabel durchziehen. Loch ausschlagen. Leitungstrager rausziehen. Fertig!

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Leitungstrager inkl. Klebescheibe POO1 50 100 Stk 159,39
Klebescheibe POO5 25 100 Stk 40,87
Abmessungen

Durchmesser Befestigungsgrundplatte 60 mm

Durchmesser Fixierbohrloch innen 6 mm

Durchmesser Klebescheibe 60 mm

Durchmesser Dorn aussen 10 mm

Lange Dorn 135 mm

Hohe Halteblgel 45 mm
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PRIMO

ZEITERSPARNIS LEITUNGSTRAGER

Ohne Leitungstrager Gesamtkosten: 960,- €

16,7%

’I 16,7%

16,7%

B Position der Leitungen in den Plan eintragen

Position der Leitung an der Wand markieren

T e 41,7%
W Nachtragliches Ausmessen der Dosenpositionen

m Ausbohren der Dose pro Stiick

B |eitungen suchen

8,2%

16,7%

Mit Leitungstrager Gesamtkosten: 398,- €

Position von Leitungstrager ausmessen
und aufkleben

8,3%
®  Ausbohren der Dose

66,7 %
B Leitungstrager, Leitungen aus der Wand

holen 8.3%

B Zeitersparnis

KOSTENERSPARNIS
LEITUNGSTRAGER

Beim Einbau von 100 Stuck

boZ,- €
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SCHALLSCHUTZDOSE

e Schalldicht, luftdicht

* Nachtragliche Installation moglich
e Frasloch @ 68 mm

e Material: PP, TPE, recyclebar

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Schallschutzdose halogenfrei, 58 mm P785 10 100 Stk 1.058,09
Schallschutzdose, 58 mm P786 10 100 Stk 1.217,25
BRANDSCHUTZDOSE

e Garantiert luftdicht
e Hochste Brandschutzanforderung
e Frasloch @ 68 mm
e Material: PP, TPE-S

850° C m

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Brandschutzhohlwanddose flach, 50 mm P652 10 100 Stk 1.216,22
Brandschutzhohlwanddose tief, 62 mm P653 10 100 Stk 1.359,59

HOHLWAND ELEKTRONIKDOSE

® 70% Zeitersparnis bei Montage
e Ein-Loch-Montage

* Frasloch @ 68 mm

e Material: PP, TPE, recyclebar

ol e

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Hohlwand Elektronikdose, 70 mm P782 10 100 Stk 749,09
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HOHLWANDDOSE LUFTDICHT

e Mit Leitungs- und Rohreinfiihrung bis M25

e Einfache Handhabung ohne Zusatzwerkzeug,
montagefreundlich

e Frasloch @ 68 mm

e Material: PP, TPE, recyclebar

Hld[8ex

Bezeichnung

Art.-Nr.

VPE

Preiseinheit

Preis €

Hohlwand Geratedose winddicht flach 47mm

P783

25

100 Stk

108,61

Hohlwand Geratedoseverbindungsdose winddicht tief,

61 mm

P784

25

100 Stk

127,35

HOHLWANDDOSE

* Mit 4x M20 Rohreinflhrung

e Einfache Handhabung ohne Zusatzwerkzeug
e Frasloch @ 68 mm

e Material: PP, TPE, recyclebar

Bezeichnung

Art.-Nr.

VPE

Preiseinheit

Preis €

Hohlwanddose flach, 47 mm

P217

25

100 Stk

61,80

Hohlwanddose tief, 61 mm

P218

25

100 Stk

66,95

MINI CONNECT STECKKLEMME

e Farblich codiert

* Ca 50% weniger Platzbedarf

* Geeignet fur eindrahtige Kupferleitungen

* Querschnitt 0,5 bis 2,5 mm?

e Querschnitt 0,2 bis 4 mm?
(Verbindungsklemme mit Betatigungshebel))

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Mini Connect 3-pole P697 100 100 Stk 12,57
Mini Connect 5-pole P698 100 100 Stk 17,47
Mini Connect 8-pole P699 50 100 Stk 32,50
Leuchtklemme P700 100 100 Stk 18,29
Verbindungsklemme mit Betdtigungshebel 3-polig P748 50 100 Stk 17,45
Verbindungsklemme mit Betdtigungshebel 5-polig P749 25 100 Stk 14,84
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INSTALLATION IM WARMEDAMMVERBUNDSYSTEM PRIMD®

INSTALLATIONSDOSE

e FUr den Einbau von Schaltern, Steckdosen und Einbaugeraten

e Inkl. Isolierungsbaustein fir das einfachere Anarbeiten der Isolierung
e Keine Kaltebrlcke (integrierte Dammung)

e Schneller Zuschnitt moéglich (durch integrierte MaBangabe)

SSOOC

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Elektroinstallationsdosen in Isolierung P429 1 1 Stk 17,59
MONTAGEPLATTE
e Zur Montage von Leuchten und anderen Geraten
e Inkl. Isolierungsbaustein fir das einfachere Anarbeiten der Isolierung
e Keine Kaltebrlcke (integrierte Dammung) !
* Montageplatte 120 x 120 mm :
&
e Schneller Zuschnitt moéglich (durch integrierte MaBangabe) .
e é%ﬁ
850° C | Halogenfrei |f 50-200 mm “ % /
Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Montageplatte mit Isolierungsbaustein P430 1 1 Stk 17,59
2-3-FACH-INSTALLATIONSDQOSE
e FUr den Einbau von Schaltern, Steckdosen und Einbaugeraten
e Inkl. Isolierungsbaustein fir das einfachere Anarbeiten der Isolierung
* Keine Kaltebrlcke (integrierte Dammung)
e |deal fir gedammte Fassaden
e Schneller Zuschnitt moéglich (durch integrierte MaBangabe)
8500 c
Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Elektroinstallationsdose fir max. 3 Gerate P514 1 1 Stk 28,15
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MEMBRANDOSE
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ELEKTRONIKDOSE

70 % mehr Klemmraum - und dadurch Platz - in der
Dose.

MULTIFUNKTIONAL

Eine Dose fur alles! Anwendungsbereiche: Schalter-
dose, Elektronikdose, fur Sichtbeton, unterschiedli-
che Anwendungen: mit und ohne Flugel.
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MEMBRANEINFUHRUNGEN

Durch die Membrane wird eine betondichte und
werkzeuglose Rohreinfiihrung gewahrleistet.

SCHNELLMONTAGE

Schnelles Einfiihren von Rohren und Kabeln bis zu
32 mm, Membrane kurz mit dem Messer einschnei-
den, Rohr einfiihren und fertig!
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FLUGELMEMBRANDOQSE

D & @

Membraneinfiihrung mit Cuttermes-

ser einschneiden.

Zeitersparnis bei der
Rohreinfiihrung durch
Membrane

Anreihbar — Feste
Verbindung durch
SCS-Technik

Kein Abschneiden der
Rohre mehr nétig —
Keine Nacharbeit

— Elektronikdose

Werkzeuglose
Rohreinflihrung
M20 / M25/ M32

Normabstand 15 cm zur Tirschalung.
Flr bis zu 6 Installationsrohre M20/25
geeignet oder 4x M20/25 plus

2x M32 - auch starre Rohre.

Rohre einflihren. Perfekter Halt durch
integrierte Zugentlastung (Rohrgrip).

Absolut betondicht -
Sichere Zugentlastung

Mehr Klemmraum @

2%

X

L

850° C | Halogenfrei

Elektronikdose:
Genugend Platz im Inneren fur
Elektronikbauteile.

Bezeichnung Preiseinheit Preis €
Fligelmembrandose 100 Stk 453,20
Abmessungen

Durchmesser 60 mm

Einbautiefe 90 mm

Fligelspannweite 300 mm

Fligelhdhe 38 mm
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MEMBRAN-BETONDOSE

PRIMO

Deckel mit dem Primo-Nagler auf Membraneinfihrung mit Cuttermes-

Schalung nageln.

Zeitersparnis bei der
Rohreinfiihrung durch
Membrane

Anreihbar — Feste
Verbindung durch
SCS-Technik

Kein Abschneiden der
Rohre mehr nétig —
Keine Nacharbeit

ser einschneiden.

Absolut betondicht —
Sichere Zugentlastung

Mehr Klemmraum
— Elektronikdose

Werkzeuglose
Rohreinfihrung
M20 / M25/ M32

Rohre einfuhren. Fir bis zu 6 Instal- Elektronikdose:
lationsrohre M20/25 geeignet oder
4x M20/25 plus 2x M32 - auch starre Elektronikbauteile.

S
®

. 50° C [ Halogenfrei

Genugend Platz im Inneren flr

Bezeichnung VPE Preiseinheit Preis €
Membran-Betondose 50 100 Stk 352,26
Abmessungen

Durchmesser 60 mm
Einbautiefe 90 mm
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FLUGELBETONDOSE 2.0

Rohrdurchmesser
M20 / M25/ M32

Unschlagbares Preis-
Leistungs-Verhaltnis

Anreihbar — Feste
Verbindung durch
SCS-Technik

Montage

Mehr Klemmraum
— Elektronikdose

Bohrlacher ausbohren oder mit Stanz-  Fir bis zu 6 Installationsrohre Fltigel werden mit Draht an der Elektronikdose:
zange ausstanzen. M20/25 geeignet oder 4x M20/25 Bewehrung verdrillt. Anreihbar Genugend Platz im Inneren fur
plus 2x M32. mit einem Kombinationsabstand Elektronikbauteile.
von 71 mm.

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Fligelbetondose 2.0 P730 50 100 Stk 294,58
Abmessungen

Durchmesser 60 mm

Einbautiefe 90 mm
Fligelspannweite 300 mm

Fligelhdhe 38 mm
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BETONDOSE 2.0

PRIMO

Rohrdurchmesser
M20 / M25/ M32

Anreihbar — Feste
Verbindung durch
SCS-Technik

Montage

Deckel mit dem Primo-Nagler auf Rohrlécher ausbohren oder mit Stanz-
Schalung nageln. zange ausstanzen.

Fur bis zu 6 Installationsrohre Anreihbar mit einem Kombinations-
M20/25 geeignet oder 4x M20/25 abstand von 71 mm.

Unschlagbares Preis-
Leistungs-Verhaltnis

Mehr Klemmraum
— Elektronikdose

Bezeichnung VPE Preiseinheit Preis €
Betondose 2.0 50 100 Stk 202,09
Abmessungen

Durchmesser 60 mm

Einbautiefe 90 mm
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QUICK-FIX GERATEVERBINDUNGSDOSE

Kein Abschneiden der
Rohreinfiihrung Rohre mehr nétig —
M20 / M25 Keine Nacharbeit

D
Absolut betondicht — I\/Io"nte?ge mit Elugeln
) maoglich — Universell
Sichere Zugentlastung .
einsetzbar

Werkzeuglose

Anreihbar—Feste
Verbindung durch
SCS-Technik

Normabstand zur
Tdrschalung von 15 cm

s
\

65{‘2C Halogenfrei

Geratedeckel oder Leuchtenauslass- Dosenkérper auf Deckel aufdriicken. Nicht benétigte Offnungen mit Rohr mit Quick-Fix-Schieber
deckel mit Nageln auf der Schalung Schieber schlieBen. einschieben und schlieBen.
befestigen.

Montage als Deckendose

Dosenkorper auf Deckel aufdriicken. Nicht benétigte Offnungen mit Rohr mit Quick-Fix-Schieber einschie- Deckenverbindungsdose mit

Aufnahme fir Leuchtenhaken.
(Maximale Belastung 10 kg).

Schieber schlieBen. ben und schlieBen.
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PRIMO

Montage mit Fltgel

Montage mit Fltgeln. Fur verschiedene Betondeckungen. Hier mussen keine Rohre mehr
Flugel einfach drehen. abgeschnitten werden. Extrem hohe
Zeitersparnis — absolut dicht!

Montage als Leuchtendose

Leuchtenauslassdose 35 mm Fertig — absolut dicht, Leuchtenauslassdose @ 35 mm mit

aufnageln. sichere Zugentlastung! Fltigel montiert.

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Quick-Fix Gerateverbindungsdose inkl. Schieber P416 100 100 Stk 341,92
Quick-Fix Leuchtendose inkl. Schieber P417 100 100 Stk 382,37
Fltigel fir Primo Betonprogramm P418 50 100 Stk 49,99
Deckenhaken 100 mm Lange P533 100 100 Stk 155,59
Quick-Fix-Schieber M25 offen P597 100 100 Stk 28,72
Quick-Fix-Schieber M20 offen P598 100 100 Stk 28,72
Quick-Fix-Schieber geschlossen P599 100 100 Stk 28,72
Abmessungen

Hohe Gerateverbindungsdose 84 mm

Durchmesser Gerateverbindungsdose 60 mm

Durchmesser Rohre 20/ 25 mm

Durchmesser Leuchtendose 35 mm
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FLUGELBETONDOSE FLACH

Ein Arbeitsschritt -
4 mal festbinden

Zeitersparnis durch
Schnellmontage

Anreihbar—Feste
Verbindung durch

Normabstand zur
Tirschalung von 15 cm

SCS-Technik
Flr Fertiggaragen / dinne Betonwande
Rohr einfiihren und einfach auf die Fr mehr als 20 mm Betondeckung die  Bei Kombinationen: feste Verbindung  Auch als Leuchtenauslassdose
Stahlarmierung binden. Dose einfach umdrehen. durch bewahrte SCS-Technik. @ 35 mm lieferbar.
Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Fltigelbetondose flach 55 mm P588 50 100 Stk 360,70
Fligelbetondose flach
Leuchtenauslassdose Durchmesser 35 mm P600 50 100 Stk 380,14
Abmessungen
Fligelspannweite 300 mm
Einbautiefe 55 mm
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UNIVERSALGROSSDOSE

Befestigung —
Klebe- oder Magnet-
befestigung, Nagel

Universaldose mit Nageln auf die Montage als DeckengroBdose.

Montage im Ortbeton

Mehr Klemmraum
— Elektronikdose k 1

Montage mit Deckenhaken.

Zeitersparnis durch
Schnellmontage

Montage mit Fligeln
maoglich — Universell
einsetzbar

.‘ 650°C Haﬂenfrei
-] P

Montage als ElektronikgroBdose

Schalung fixieren. Loch mit Stanzzan- (Maximale Belastung 10 kg). mit Fligeln.
ge ausstanzen.
Montage im Fertigteilwerk

{"'E._ Sy o — "".- :
1. Variante: Mit HeiBkleber auf 2. Variante: Mit Magnet auf
Schaltisch kleben. Schaltisch positioniern.
Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
UniversalgroBdose fir Beton P421 50 100 Stk 283,16
Deckenhaken 120 mm Lénge P534 100 100 Stk 203,48
Flugel fur Primo Betonprogramm P418 50 100 Stk 49,99
Dosenmagnet 69 mm p720 1 100 Stk 12.051,00
Abmessungen
Hohe 111 mm
Durchmesser 60 mm
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ZUBEHOR

BETONBAU

WAND- UND DECKENKRUMMER M20 / M25

e Multifunktional ftir RohrgréBen M20 / M25
* Montage auf Wand und Decke mdglich

» Absolut betondicht — sichere Zugentlastung
e Sichere Weiterfihrung der Rohre moglich

® Zeitsparende Montage durch 30° Krimmung

Montage

Unterteil auf Schalung nageln. Rohr M20 oder M25 einklicken. Kriimmer zuklappen.

Bezeichnung

.6 500 C .Halogenfrei

Krimmer auf das Unterteil stecken.

Preiseinheit Preis €
100 Stk 332,74

‘Wand- und Deckenkrimmer M20/M25 ~ P4A19 50  100Stk 332,74

WAND- UND DECKENKRUMMER M32 / M40

* Geeignet fur alle Schalungsarten

e Multifunktional ftir RohrgréBen M32 / M40

e Kombinierbar durch Stecksystem — feste Verbindung
e Absolut betondicht — sichere Zugentlastung

e Zeitsparende Montage durch 30° Krimmung

Montage mit / ohne Fltugeln

Rohr M32 oder M40 einklicken. Frontteil aufstecken. Montage mit Nageln auf der
Schalung.

Bezeichnung

.6 50° C .Halogenfrei

Montage mit Fltigeln auf der
Stahlarmierung (kombinierbar).

Preiseinheit Preis €

‘Wand- und Deckenkrimmer M32 / M40 mit Fligeln~ P755 50  100Stk 453,20
Wand- und Deckenkriimmer M32 / M40

100 Stk 453,20
100 Stk 370,80

www.primo-gmbh.com | 35




END- UND UBERGANGSTULLEN M20 / M25

* Geeignet fur alle Schalungsarten
e Multifunktional ftr RohrgréBen M20 / M25

* Kombinierbar durch Stecksystem — feste Verbindung

* Absolut betondicht — sichere Zugentlastung
* Zeitsparende Montage

Montage mit / ohne Fligeln

Frontteil aufstecken.

Rohr M20 oder M25 einklicken.

6500 C

Montage mit Nageln auf der Montage mit Flligeln auf der

Schalung. Stahlarmierung (kombinierbar).
Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
End- und Ubergangstulle M20 / M25 mit Fligeln P753 50 100 Stk 203,94
End- und Ubergangstille M20 / M25 P754 50 100 Stk 129,21

END- UND UBERGANGSTULLEN

* Geeignet fur alle Schalungsarten

e Zur Verbindung von Rohren oder als Deckenauslass geeignet
* Montage auf Schalung durch Aufnageln moglich

Montage

Unterteil auf Schalung nageln. Oberteil zusammenstecken. Rohr einrasten. Fertig!

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
End- und Ubergangstiillen M20 P515 50 100 Stk 55,65
End- und Ubergangstillen M25 P516 25 100 Stk 91,56
End- und Ubergangstillen M32 P517 25 100 Stk 93,36
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SAMMELDOSE

* Verbindungs- und Verteilerdose
* Montage auf Schalung durch Aufnageln méglich
* |deal bei Trockenbauwanden

Bezeichnung

Art.-Nr.

. 50° C Halogenfrei

VPE Preiseinheit Preis €

Sammeldose fUr Betoninstallation

P518

70 100 Stk 165,17

BAUSTAHLGITTER-CLIP

* RohrgréBen M20 / M25

e Schnelle und einhandige Montage

* Rippen im Inneren des Clips verhindern wegrutschen
der Rohre

e Fur Befestigung der Rohre auf der Stahlarmierung

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Baustahlgitter-Clip P472 500 100 Stk 20,63
ROHRSTUTZE

* Rohre kénnen nicht mehr abknicken

e Sicheres Verlegen der Rohre auf der Betondecke

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Rohrstutze Stahl P425 25 100 Stk 530,84
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BETONROHR 750N

* Temperaturbestandigkeit von -5°C bis +105°C
e Flammwidrig und selbstverléschend

* Innenbeschichtet

* Biegsam

VDE 0605 - DIN EN 61386-22 - Klassifizierung 33232
Mindestdruckfestigkeit 750N / 5 cm

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Betonrohr M20 - 750 N P589 100 m 100 m 73,79
Betonrohr M25 - 750 N P590 100 m 100 m 92,06
Betonrohr M32 - 750 N P591 50m 100 m 154,79
Betonrohr M40 - 750 N P592 25m 100 m 249,67
Betonrohr M50 - 750 N P593 25m 100 m 330,67
Betonrohr M63 - 750 N P594 25m 100 m 430,21

BETONROHR HALOGENFREI TO00N

e Temperaturbestandigkeit von -25°C bis +105°C

e Halogenfrei — keine geféhrlichen toxischen und korrosiven Gase
e Flammwidrig und selbstverléschend

* Innenbeschichtet

* Biegsam

VDE 0605 - DIN EN 61386-22 - Klassifizierung 33432
Mindestdruckfestigkeit 1000N / 5 cm

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Betonrohr halogenfrei M20 - 1000 N P577 100 m 100 m 164,22
Betonrohr halogenfrei M25 - 1000 N P578 100 m 100 m 208,97
Betonrohr halogenfrei M32 - 1000 N P579 50 m 100 m 321,38
Betonrohr halogenfrei M40 - 1000 N P580 25m 100 m 408,66
Betonrohr halogenfrei M50 - 1000 N P581 25m 100 m 527,92
Betonrohr halogenfrei M63 - 1000 N P582 25m 100 m 793,29
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KLAPPMUFFE ROHRMARKER PRIMD®

e Geeignet fur Schittel-, Ruttel-, Stampfbeton, e Einfache Unterscheidung der Rohre
Erdverlegung, Trockenbau und Auf- und Unterputz * Wind-, wasser- und staubdicht
e Absolut betondicht — sichere Zugentlastung e Multifunktionale RohrgréBen M20 / M25 / M32

e Multifunktionale RohrgréBen M20 / M25

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Klappmuffe M20 P175 50 100 Stk 57,22
Klappmuffe M25 P176 40 100 Stk 64,41

ROT Alarmanlage / Brandmeldeanlage

GELB  Stromkreis
VERBINDUNGSMUFFE

GRUN Antenne

e Feste Rohrverbindung
* Absolut betondicht — sichere Zugentlastung
e Multifunktionale RohrgréBen M20 / M25 / M32 / M40 / M50

WH

ORANGE Telefon, Datentechnik

- .

WEISS  Universal

E?

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis € Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Verbindungsmuffe M20 P608 100 100 Stk 37,75 Rohrmarker rot M25 / M32 P790 100 100 Stk 24,35
Verbindungsmuffe M25 P609 100 100 Stk 48,93 Rohrmarker gelb M25/ M32 P791 100 100 Stk 24,35
Verbindungsmuffe M32 P610 100 100 Stk 95,86 Rohrmarker griin M25/M32 P792 100 100 Stk 24,35
Verbindungsmuffe M40 P611 50 100 Stk 171,86 Rohrmarker orange M25 / M32 P793 100 100 Stk 24,35
Verbindungsmuffe M50 P612 25 100 Stk 194,21 Rohrmarker weiss M20 P799 100 100 Stk 22,46

&
©
®
®
9
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XL 170/ 68 MM GROSSDOSE PRIMD®

3 (l \é\(/;r:(ezii?gf:?z(; Kein Abschneiden der Rohre oull—
A M20 / M25 ? mehr noétig — Keine Nacharbeit

Montage mit Fligeln
maoglich — Universell
einsetzbar

Absolut betondicht —
Sichere Zugentlastung

Montage im Ortbeton

Deckel mit Nageln auf der Schalung Dosenoberteil aufstecken. Quick-Fix-Technik. Werkzeuglose Rohr-  Stahlarmierung wird eingelegt und
befestigen. einflhrung, sichere Zugentlastung. Beton gegossen.

Deckel mit Hammer einschlagen. Downlights oder andere Einbaugerate
kénnen montiert werden.

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €

XL 170 Einbaugehause ohne Trafotunnel P735 14 100 Stk 760,27
XL 170 Einbaugehause mit Trafotunnel P736 10 100 Stk 1.889,21
Deckel fir XL 170 mit 68mm Einbaudffnung pP824 10 100 Stk 466,80
Deckel fir XL 170 mit 75mm Einbau6ffnung P825 10 100 Stk 466,80
Deckel fir XL 170 mit 85mm Einbaudffnung P826 10 100 Stk 466,80

Bitte bei der Bestellung einen der drei Deckel mitbestellen.
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XL 190 EINBAUGEHAUSE PRIMD®

Magnetbefestigung — Absolut betondicht —
Exakte Positionierung Sichere Zugentlastung

Werkzeuglose

Rohreinfiihrung Kompakte Bauform —

Hohe Flexibilitat @ 190 mm

S
©

M20 / M25
Kein Abschneiden der Zeitersparnis bei der
Rohre mehr nétig — Rohreinfiihrung durch
Keine Nacharbeit Membrane
Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
XL 190 Einbaugehause ohne Trafotunnel P713 12 100 Stk 2.888,12
XL 190 Einbaugehause ohne Trafotunnel P713M 12 100 Stk 3.292,91
mit Magnetbefestigung
XL 190 Einbaugehause mit Trafotunnel P714 8 100 Stk 4.441,36
XL 190 Einbaugehduse mit Trafotunnel P714M 8 100 Stk 4.846,15
Deckel mit integriertem Magnet. Feinjustierung moglich — schnelle und ~ M20 oder M25-Rohr einschieben. Sichere Zugentlastung, Begrenzung mit Magnetbefestigung
40 kg Magnetkraft. einfache Montage, durch Magnet. durch Rohrstopper. Absolut beton-
et Abmessungen
o , Durchmesser Einbaugehause 180 mm
Fertiginstallation Durchmesser Magnet 32 mm
Durchmesser Mineralfaserplatte 195 mm
< Lange Trafotunnel 238 mm
— Hohe Einbaugehause 133 mm
L

Linie anzeichnen, Ungenauigkeiten Individuelle Offnungen kénnen Magnet entfernen. Einbaugeréate kdnnen montiert
durch @ 190 mm leicht korrigierbar. ausgebohrt werden. werden.
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XL 170 GROSSDOSE PRIMD®

N© Werkzeuglose Kein Abschneiden
A Rohreinfihrung der Rohre mehr nétig @é’
M20 / M25 — Keine Nacharbeit

Absolut betondicht - Kompakte Bauform —
Sichere Zugentlastung Hohe Flexibilitdt @ 170 mm

Bei Ortbeton auf Schalung nageln, im Quick-Fix-Technik. Werkzeuglose Rohr- XL 170 ohne Trafotunnel, Montage J‘y H
Fertigteilwerk auf Schaltisch kleben. einflhrung, sichere Zugentlastung. mit Fligel. 650° C || Halogenfrei

Montage im Fertigbetonteilwerk

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
XL 170 GroBdose mit Mineralfaserplatte inkl. Schieber P422 14 100 Stk 2.625,45
XL 170 GroBdose mit Trafotunnel
Mineralfaserplatte inkl. Schieber P423 10 100 Stk 4.037,60
Flugel fur Betonbauprogramm P418 50 100 Stk 49,99
Quick-Fix-Schieber M25 offen P597 100 100 Stk 28,72
XL 170 GroBdose mit HeiBkleber auf XL 170 GroBdose wahlweise mit oder  Stahlarmierung wird eingebracht und Quick-Fix-Schieber M20 offen P598 100 100 Stk 2872
den Schaltisch kleben. ohne Trafotunnel montieren. der Beton gegossen. - - - d
Quick-Fix-Schieber geschlossen P599 100 100 Stk 28,72
o Ersatz-Mineralfaserplatte fir XL 170, 12,5 mm stark P427 10 100 Stk 1.323,55
= Abmessungen
= Hohe GroBdose 125 mm
v Durchmesser GroBdose 170 mm
S : Lange Trafotunnel 230 mm
Fertigmontage: Mit einem Lochschneider wird die Jetzt kénnen Strahler oder andere Hohe Trafotunnel 55 mm
Fluchtlinie anzeichnen, Ungenauigkei-  individuelle Offnung ausgebohrt und Einbaugerate montiert werden.
ten kénnen jetzt korrigiert werden. an die Mineralfaserplatte angespach-
telt.
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®
XX GROSSDOSE LEUCHTEN- UND LAUTSPRECHEREINBAUGEHAUSE XXL 306 GROSSDOSE MIT MINERALFASERPLATTE PRIMD

GROSSDOSE Q) perkzeuglose Stotic wird nicht

A Rohreinfuhrung e e
M20 / M25 eeintrachtigt

306 GROSSDOSE FLEXGROSSDOSE

KOMPAKT

306 KOMPAKT 306 FLEX KOMPAKT

Stabiler Metalldeckel,
keine Zusatzbauteile notig,
optimierte Warmeableitung

Absolut betondicht —
Sichere Zugentlastung

IHR SPEZIALIST FUR INDIVIDUELLE
. &
lEUCHTENGEHAUSE

Montage im Ortbeton / Fertigteilwerk Fertigmontage

-
Senden Sie uns das Datenblatt lhrer Einbauleuchte zu. ]
Im Ortbeton auf Schalung nageln Hohenverstellbar von 140 bis Mit einem Lochschneider wird die ...jetzt kénnen Downlights oder ande-
oder im Fertigteilwerk auf den Schal- 200 mm. Einfaches Aufstandern mit individuelle Offnung ausgebohrt... re Einbaugerate montiert werden.
tisch kleben. Spezialgewindestangen.
WY Wir fertigen innerhalb 5 Werktagen ein passgenaues Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
A Gehause flur Sie an XXL 306 GroBdose mit Mineralfaserplatte P424 4 100 Stk 16.763,25
' Ersatz-Mineralfaserplatte @ 307 mm P428 1 100 Stk 2.117,68
Abmessungen
Durchmesser 580 mm
Montieren und fertig! Breite 404 mm
Einbauo6ffnungsdurchmesser Individuell bis 306 mm
Gesamthohe (verstellbar) 140 — 200 mm
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XXL FLEXGROSSDOSE XXL 306 KOMPAKT PRIMD®

—— Werkzeuglose
N\ O 9 Statik wird nicht

A Rohreinfuhrung e e
M20 / M25 eeintrachtigt

Individuelle Einbaudffnungen
maoglich

Werkzeuglose o
?g Rohreinfihrung Stak;uk W'r?l r;:cht
M20 / M25 eeintrachtigt
Absolut betondicht — . Stabiler I\/Ietqlldesk.el, Absolut betondicht — . Stabiler I\/Ietqllde?k.el,
. keine Zusatzbauteile notig, . keine Zusatzbauteile notig,
Sichere Zugentlastung - . . Sichere Zugentlastung L . .
optimierte Warmeableitung optimierte Warmeableitung

INDIVIDUELLE EINBAUOFFNUNGEN

z.B. rund, dreieckig oder rechteckig O
kurzfristig lieferbar

Auslieferungszustand
6500 CJ aicoeniifosomn XXL 306 GroBdose mit Metallplatte und Kabelbinder fertig montiert. 650 CJ atogenia ] soe mm

Mit Kabelbinder als Reserve innenliegend.

Montage im Ortbeton Montage im Fertigbetonteilwerk Montage

XXL FlexgroBdose mit Nageln auf der Rohre einfihren, Deckel mit mitgelie-  XXL FlexgroBdose mit HeiBkleber auf Betonfertigteil wird gegossen. Mineralfaserplatte mit Piktogramm Bei Ortbeton auf Schalung nageln, im  Rohre/Kabel einflihren und stabile Fertig!
Schalung befestigen. ferten Kabelbindern schlieBen. den Schaltisch kleben. ,Nicht einschlagen!” Fertigteilwerk auf Schaltisch kleben. Blechplatte mit Kabelbinder befes-
tigen.

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit  Preis € Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
XXL FlexgroBdose P536 5 100 Stk 16.662,31 XXL 306 Kompakt P606 8 100 Stk 8.827,10

Ersatz-Mineralfaserplatte @ 306 mm P428 1 100 Stk 2.117,68
Abmessungen
Durchmesser 580 mm Abmessungen
Standardhéhe 140 mm Durchmesser 306 mm
Einbauo6ffnungsdurchmesser Individuell bis 300 mm Hohe 120 mm

hoher auf Anfrage
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XXL 306 FLEX KOMPAKT

Werkzeuglose
X Rohreinfihrung
M20 / M25

Absolut betondicht —
Sichere Zugentlastung

INDIVIDUELLE EINBAUOFFNUNGEN

z.B. rund, dreieckig oder rechteckig O
kurzfristig lieferbar

Montage

Individuelle Einbauéffnungen

maoglich

Stabiler Metalldeckel,
keine Zusatzbauteile nétig

650° C l

Individuelle Einbau6ffnungen Bei Ortbeton auf Schalung nageln, im  Rohre/Kabel einfiihren und stabile Fertig!
moglich. Fertigteilwerk auf Schaltisch kleben. Blechplatte mit Kabelbinder befes-
tigen.
Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
XXL 306 Flex Kompakt P607 5 100 Stk 9.247,34
Abmessungen
Durchmesser 310 mm
Hohe 135 mm

Einbau6ffnungsdurchmesser

Individuell anpassbar

Auslieferungszustand

XXL 306 Flex Kompakt mit Metallplatte und Kabelbinder fertig montiert.
Mit Kabelbinder als Reserve innenliegend.
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PRIMO

SCHALFIX

140 x 160 mm / 240 x 260 mm

Hohe einstellbar

0,
100% recyclebar 130 = 230 mm

Zeitersparnis im Vergleich
zur Holzschalung

Reibungsloser Bauablauf,
keine zusatzlichen Kosten

Montage

' .
Option 1: Option 2: Option 3:

Schalfix wird mit HeiBkleber auf Schalfix wird mit Magnet auf Schalfix mit Nageln auf die Schalung
Schaltisch geklebt. Schaltisch befestigt. nageln (mit Primo Nagler).

Innenteil wird von oben eingesetzt.

_.-:;._ _."_. 2
‘.I-:_ = '{n’__

Wasserabweisender Deckel.

4 Schrauben fixieren Innenteil mit

Fertigteildecken werden auf der Schalfix wird auf die gewiinschte

AuBenteil. Baustelle verlegt. Deckenhohe zwischen
130 mm - 230 mm ausgezogen und
mit Schrauben fixiert.
Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Schalfix (140 x 160 mm) P796 1 1 Stk 16,80
Schalfix (240 x 260 mm) P807 1 1 Stk 21,10
Abmessungen
Hohe (ausziehbar) 130 - 230 mm
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LUFTUNGSHULSE PRIMD®

. Montage im Ortbeton

\Y Zeitersparnis durch
Keine E k
@ Schnellmontage eine Entsorgungskosten §

Schutzdeckeln von Luftungshiilse Luftungshulse auf die Schalung Deckenstutzen auf die gewunschte
entfernen. nageln. Lange kirzen.

Stutzen in die Liftungshdlse Rohre anschlieBen. Obere Bewehrung einbringen und
einstecken. betonieren.
Direkter Anschluss ;
@4~ Keine Nacharbeiten von Standartliftungen— @
@125 mm ' \ /

Lftungshilse von unten mit Hammer  Tellerventil einfach anschrauben ohne  Auch rechteckige Luftungsausldsse

einschlagen. Bohren. moglich.
Montage im Fertigteilwerk C ] valogentrei

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €

Luftungshilse 125 mm P712 34 100 Stk 1.156,69
1. Variante: Mit HeiBkleber auf 2. Variante: Mit Magnet auf Schal- Stutzen auf gewlnschte Lange Rohre anschlieBen, obere Bewehrung LUftungshUlse 125 mm mit Magnetbefestigung P712M 34 100 Stk 1.561,48
Schaltisch kleben. tisch positioniern. kirzen und in Hulse einschieben. einbringen und betonieren. -

Magnet Durchmesser 25 mm zur Befestigung P716 10 100 Stk 404,79

auf Stahlschalungen

ﬁ Abmessungen
Durchmesser Luftungshulse auBen 140 mm
r—l— _‘-‘ g .
Sollbruchstelle Deckel innen 127 mm
Magnetdurchmesser 25 mm
Abstand Schraubendome fur Tellerventil 144 mm
Laftungshilse von unten mit Hammer  Standardltftungsauslédsse @ 125 mm Hohe 80 mm

einschlagen. kénnen montiert werden.
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PRIMOCLIP

e Flr Mauernuten bis zu 50 mm

e Bei schmalen Nuten langst montieren

e Fixiert ein oder mehrere Kabel

e Geeignet fir Ziegel, Altbau, Ytong,
Kalksandstein und Beton

Altbau Ytong Kalksandastein Beton

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Primoclip PO76 100 100 Stk 14,07
PLATTENDUBEL

PD 1 fiir eine Gipsplatte PD 2 fiir zwei Gipsplatten
* Geeignet fur Gipskarton, Heraklith und Gasbeton * Geeignet fur doppelte Beplankung
e Schraubendurchmesser von 3,5 -4,5 mm e Schraubendurchmesser von 3,5 - 4,5 mm

_ 30mm . 43mm

vk s
< <

3 i3
Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Plattendibel klein ohne Schraube PO74 200 100 Stk 27,63
Plattendibel gro3 ohne Schraube PO75 150 100 Stk 36,95
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DUBELKLEMMSCHELLE

* Geeignet fur Einzelleitungen und Leitungsbindel _ _-,-.—_\\

* 70% Zeitersparnis bei der Montage «:fy— _j

* Halogenfrei und UV-stabilisiert B

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
DKS 03 - 13 mm PA451 200 100 Stk 6,28
DKS 06 — 20 mm P452 200 100 Stk 11,64
DKS 08 — 28 mm P453 200 100 Stk 14,52
DKS 20 - 40 mm PA54 200 100 Stk 22,04
KABELBUGEL

e Geeignet fur Einzelleitungen und Leitungsbindel
® 70% Zeitersparnis bei der Montage
* Halogenfrei und UV-stabilisiert

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Kabelbtgel 100 mm P457 50 100 Stk 51,29
Kabelbtgel 200 mm P458 25 100 Stk 82,71
SAMMELHALTER

e Fur die Mehrfachverlegung von bis zu 30 Mantelleitun-
gen mit @ 10 mm

e Auch im montierten Zustand einfach wieder zu 6ffnen
und zu verschlieBen

* Halogenfrei und UV-stabilisiert

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Sammelhalter 15 P459 150 100 Stk 94,55
Sammelhalter 30 P460 70 100 Stk 141,42
DOSENCLIP

* Geeignet fur die Montage von Abzweigdosen
e Kraft- und zeitsparende Lésung
e Halogenfrei und UV-stabilisiert

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Dosenclip P471 200 100 Stk 23,59
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OPTISCHER RAUCHWARNMELDER

Serie E|650 e Spannungsversorgung: 3V Lithium-Batterie,
. . fest eingebaut
Emzelbetrleb e Batterielebensdauer: mindestens 10 Jahre

e Alarmton: ca. 85 dB/3m

e Prufungen: VdS-gepriift nach DIN EN 14604 zur
Verwendung gem. DIN 14676, erweiterte Priifung Q
nach VdS 3131 (entspricht vfdb 14-01)

e 5 Jahre Garantie

e Betriebstemperatur: 0°C bis +40°C VvdS

e Luftfeuchtigkeit: 15% bis 95%

* MaBe: @ 115x45 mm / Farbe: weil3

H -

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Rauchwarnmelder Ei650 Einzelbetrieb P613 1 1 Stk 27,59

OPTISCHER RAUCHWARNMELDER

Serie E|650W e Spannungsversorgung: 3V Lithium-Batterie,
fest eingebaut

Funkvernetzu ng * Batterielebensdauer: mindestens 10 Jahre K

e Alarmton: ca. 85 dB/3m \ :

e Prifungen: VdS-gepriift nach DIN EN 14604 zur | _
Verwendung gem. DIN 14676, erweiterte Prifung Q " ?/
nach VdS 3131 (entspricht vfdb 14-01) -

e 5 Jahre Garntie

e funkvernetzbar mit Ei650M

e Betriebstemperatur: 0°C bis +40°C

e Luftfeuchtigkeit: 15% bis 95%
* MaBe: @ 115x45 mm / Farbe: weil3

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Rauchwarnmelder Ei650W Funkvernetzung P614 1 1 Stk 37,52
FUNKMODUL

600MRF e Spannungsversorgung: Lithium-Batterie, fest eingebaut

e Batterielebensdauer: min. 10 Jahre
 Funkfrequenz: 868 MHz

* Reichweite: 150 - 200 m im Freifeld
e Garantie: 5 Jahre

* Betriebstemperatur: 0°C bis +40°C / Luftfeuchtigkeit: o ds
15% bis 95% Vv

* MaBe: 60x30 mm

* mit dem Funkmodul kénnen die Rauchwarnmelder
Ei650iW, Ei650iC, Ei650W sowie Ei650C mit Kohlen-
monoxid-, Rauch- und Hitzewarnmeldern verbunden
werden

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Funkmodul 600MRF P618 1 1 Stk 57,38
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®
SCHUTZKAPPE NIEDERVOLT / LED SCHUTZKAPPE HOCHVOLT 230 V/LED PRIMD

Optimal geeignet fur Schitzt LED vor Optimal geeignet fur (Hochvolt-) Schiitzt LED vor
Halogeneinbaustrahler, LED Uberhitzung Halogeneinbaustrahler, LED Uberhitzung

Einfacher und Aktiver Brandschutz in Einfacher und
nachtrdglicher Einbau Hohlwanddecken nachtrdglicher Einbau

Montage

Schutzkappe in Bohrloch einschieben.  Strahler montieren. Fertig!
Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis € Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Schutzkappe Niedervolt / LED 68 mm PO08-D 10 1 Stk 10,82 Schutzkappe Hochvolt 230 V / LED 9068-PRI 10 1 Stk 13,75
Schutzkappe Niedervolt / LED 75 mm PO09-D 10 1 Stk 10,82

Abmessungen
Abmessungen Einbautiefe 100 mm
Einbautiefe 70 mm Aussendurchmesser 68 mm
Aussendurchmesser 68 mm /75 mm Auslassoffnung 66 mm
Auslassoffnung 66 mm /73 mm Klappenlange 50 mm
Leuchteneinbauhthe 67 mm Klappenbreite 26 mm
Klappenlange 50 mm Rand Lampenoffnung 5mm
Klappenbreite 26 mm Starke Kappe 0,8-1,0 mm
Rand Lampend&ffnung 5mm
Starke Kappe 0,8-1,0 mm

60 | Brandschutz www.primo-gmbh.com | 61



SCHUTZKAPPE WINDDICHT

Optimal geeignet fur
Halogeneinbaustrahler, LED

Y Einfacher und Aktiver Brandschutz in

A nachtraglicher Einbau

Schatzt LED vor
Uberhitzung

Hohlwanddecken

e Umlaufende Dichtrippen zugleich Einbauverzahnung
(Schnellmontagetechnik)

e Ohne Schenkelfedern Lampenleistung max. 35W
mit AL-Reflektor

* Nicht geeignet fur Kaltlichtlampen (Cool-Beam)

* Geeignet fur frontseitigen Einbau in Hohldecken

e Lieferung ohne Fassung und ohne Leuchtmitte

B

Halogen NV LED NV

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Schutzkappe winddicht PO14 10 1 Stk 12,36
Abmessungen

Einbautiefe 68 mm
Leuchteneinbauhohe max. 65 mm
Aussendurchmesser 68 mm

Innendurchmesser 60 mm
Leuchteneinbauhohe 67 mm

Klappenlange 50 mm

Klappenbreite 26 mm
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BRANDSCHUTZ PRIMD®

Brandgefahr?
Dampfsperre beschadigt?
Uberhitzung Leuchtmittel?

Absolut winddicht durch Montage mit Schutzhaube P014. Perfektes Temperaturmanagement bei Montage mit Schutzhaube.

Keine Uberhitzung des Leuchtmittels maglich bei Montage unserer Perfektes Temperaturmanagement bei Montage mit Schutzkappen.
Schutzkappen.
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HAUSEINFUHRUNG TEILBARE GUMMIPRESSDICHTUNG PRIMD®

5 x 16 mm? oder max. 22 mm Durchmesser Mit Zwiebelringtechnik
1 bar druckwasserdicht Einfache Montage, Y Individuelle Anwendungen
- gepriift absolut dicht A

moglich, teilbar und
einbaufertig geliefert geliefert

Hohe Toleranziberbrickung
durch Zwiebelringtechnik

Geteilte Ausfuhrung, auch

Universal Abdichtung far . _ Absolut Gas- und wasser- Reservedffnungen werden
Strom-, Tel-, LWL- und wenn sc 9” Leﬁungeh C@ dicht fur Strom-, Gas-, Tel-, mit dem integrierten
. verlegt sind kann die - -
Wasserleitungen . . LWL- und Wasserleitungen Blindstopfen verschlossen
Abdichtung montiert werden
Montage
35 mm Loch leicht schrag nach Hauseinfuhrung passend Klebeband am Trichter und Kabel Spezialabdichtmasse an der Gebau- Bezeichnung Art.-Nr. Anzahl Kabel Kernb./Futterrohr Preiseinheit Preis €
unten/auBen bohren, Bohrloch zuschneiden und zusammenstecken. umwickeln damit keine Dichtmasse deauBenseite (tiefste Stelle) einflllen Kabel @ (mm) @ (mm)
vornassen und Leitung einfuhren. austritt. bis die Masse im Trichter hochsteigt. PGD 80-1/6-41 P71 1 641 30 1Stk 199,84
PGD 100-1/24-52 p222 1 24-52 100 1 Stk 218,50
Lieferumfang: PGD 100-4/8-30 P223 4 8-30 100 1 Stk 218,50
e Spezialabdichtmortel im Eimer PGD 100-8/4-16,5 p224 8 4-16,5 100 1 Stk 218,50
e 2 Stick Hauseinfiihrungen PGD 100-2/8-30-3/4-16,5 P230 5 100 1 Stk 218,50

(bestehend aus 2 x 2 Halften)
¢ 1 Messbecher

davon 2 8-30
davon 3 4-16,5

S PGD 125-6/6/31 P225 6 6-31 125 1Stk 239,83
PGD 125-10/4-16,5 P226 10 4-16,5 125 1 Stk 239,83
PGD 150-3/22-54 P227 3 22-54 150 1 Stk 275,93

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis € PGD 150-6/8-35 P228 6 8-35 150 1 5tk 275,93

Hauseinfuhrung fur 35 mm Bohrloch PKO1 1 1 Stk 75,32 PGD 150-9/6-25 P229 9 6-25 150 15tk 275,93
PGD 150-4/8-30-6/4-16,5 P231 10 150 1 Stk 273,99

Abmessungen davon4  8-30

Durchmesser Bohrloch 35mm davon 6  4-16,5
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UBERSPANNUNG UBERSPANNUNG PRIMD®
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Weitere Produkte fur den Blitz- und Uberspannungsschutz auf Anfrage. Wir beraten Sie gern.
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UBERSPANNUNGSSCHUTZ GROB + MITTELSCHUTZ

 Kombinierter Uberspannungsschutz Typ 1 + Typ 2
Typ 1 +2’ B+C » Ableiter mit Hochleistungs-MOV und GDT Kombination

 Kein Folgestrom

e Erfullt die VDN-Richtlinie fir den Einsatz im Vorzéhlerbereich

* Geeignet fir direkte Montage auf ds 40 mm Sammelschienensystem
e Mit Fernmeldekontakt

PROSAFE ZP T1H-300-3+0-R

e Hochste Dauerspannung (AC) 300 V e Vorsicherung 315AgG /250 AgG . _..
e Nennableitstrom (8 /20 ps) 20 kA e Netzart TN-C ¥ |
o Max. Ableitstrom (8 /20 ps) 50 kA =1
e BlitzstoBstrom (10 /350 ps) 12,5 kA =
e Kurzschlussstrom 25 kA /50 Hz e

i.“;
Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
PROSAFE ZP T1H-300-3+0-R P809 1 1 Stk 378,74
PROSAFE ZP T1H-300-3+1-R
e Hochste Dauerspannung (AC) 305 V e Vorsicherung 160 A gG ~ : ]
e Nennableitstrom (8 /20 pys) 20 kA /90 kA * Netzart TN-S, TT : J
e Max. Ableitstrom (8 /20 ps) 50 kA / 100 kA i
e BlitzstoBstrom (10 /350 pys) 12,5 kA /50 kA =
o Kurzschlussstrom 25 kA Ty

I..‘
Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
PROSAFE ZP T1H-300-3+1-R P810 1 1 Stk 519,09
PROSAFE ZP T1H-300-3+0-E-R

-

e Hochste Dauerspannung (AC) 300 V e Vorsicherung 160 AgG /250 A gG e I
e Nennableitstrom (8 /20 ps) 20 kA * Netzart TN-C Ea
e Max. Ableitstrom (8 /20 ps) 50 kA e
e BlitzstoBstrom (10 /350 ps) 7,5 kA I
e Kurzschlussstrom 25 kA /50 kA LE

i"‘;
Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
PROSAFE ZP T1H-300-3+0-E-R P815 1 1 Stk 238,40
PROSAFE ZP T1H-300-3+1-E-R
e Hochste Dauerspannung (AC) (L-N) 300 V o Kurzschlussstrom 25 kA A '
e Hochste Dauerspannung (AC) (N-PE) 305 V e Vorsicherung 160 A gG i !
e Nennableitstrom (8 / 20 ps) 20 kA /80 kA * Netzart TN-S, TT "
e Max. Ableitstrom (8 /20 us) 50 kA / 100 kA =
e BlitzstoBstrom (10 / 350 ps) 7,5 kA /30 kA e

a"‘.
Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
PROSAFE ZP T1H-300-3+1-E-R P816 1 1 Stk 307,60
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UBERSPANNUNGSSCHUTZ MITTELSCHUTZ PRIMD®

Typ 2 C e Einsatz hauptsachlich in Unterverteilungen oder Gebieten mit geringer Blitzstromaufkommen
! * Geeignet fur alle gangigen Netzarten (1-polig, TNC, TNS und TT)
e Sehr hohe Sicherheit und Langlebigkeit
e Bestehend aus Thermischer Trennvorrichtung und Fehleranzeige, gepaart mit Kombinationen
von Hochleistungsvaristoren
e Mit Fernmeldekontakt

PROSAFE CR 160/320 TNS (4+0)

e Nennspannung (AC) 120V -230V o Schutzpegel <1,0kV-<2,0kV
* Hochste Dauerspannung (AC) 150 V - 440V e Vorsicherung 125 A gG
e Nennableitstrom (8 /20 pys) 20 kA * Netzart TN-S

e Max. Ableitstrom (8 /20 ps) 40 kA

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
PROSAFE CR 160/320 TNS (4+0) P178 1 1 Stk 137,62

PROSAFE CR 120/320 TNC (3+0)

e Nennspannung (AC) 120V -230V e Schutzpegel <1,0kV-<2,0kV
e Hochste Dauersp. (AC) 150V -440V e \orsicherung 125 AgG
e Nennableitstrom (8 /20 pys) 20 kA e Netzart TN-C

e Max. Ableitstrom (8 /20 ps) 40 kA

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
PROSAFE CR 120/320 TNC (3+0) P180 1 1 Stk 112,96

PROSAFE CR 160/320 TT (3+1)

e Nennspannung (AC) 230V e Schutzpegel (L-N) < 1,5kV -< 2,0 kV
e Hochste Dauersp. (AC) (L-N) 275V - 440V Schutzpegel (N-PE) < 1,5 kV

Hochste Dauerspannung (AC) (N-PE) 255 V e Vorsicherung 125 A gG
e Nennableitstrom (8 /20 pys) 20 kA /20 kA * Netzart TT, TN-S

* Max. Ableitstrom (8 /20 ps) 40 kA /40 kA

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
PROSAFE CR 160/320 TT (3+1) P184 1 1 Stk 150,90

PROSAFE CMR 80/320 (1+1)

* Nennspannung (AC) 230V e Schutzpegel (L-N) 1,5 kV

* Hochste Dauerspannung (AC) (L-N) 275V =320V Schutzpegel (N-PE) 1,75 kV
Hochste Dauerspannung (AC) (N-PE) 255V e \orsicherung 63 AgG

¢ Nennableitstrom (8 / 20 ps) 15 kA /20 kA e Netzart TT, TN-S

* Max. Ableitstrom (8 /20 ps) 40 kA /35 kA

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
PROSAFE CMR 80/320 (1+1) P261 1 1 Stk 125,57
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BRIEFKASTEN

INDIVIDUELLE ANFERTIGUNGEN
NACH IHREN WUNSCHEN.

Senden Sie uns unverbindlich Ihre Unterlagen
und Winsche zu.

Wir erstellen innerhalb von 2 Werktagen
ein Angebot und senden es Ihnen zu.

Einbauen und fertig!

@ info@primo-gmbh.com

FREISTEHENDE
ANLAGEN

Freistehende Anlagen sind echte
Klassiker. Sie passen sich durch die
variablen Gestaltungsmaoglichkeiten
an jede Umgebung an und bieten
ein hervorragendes Preis-Leistungs-
verhaltnis.

MAUERDURCHWURF
ANLAGEN

Eine elegante Verbindung von
Funktion und Design spricht fir
eine Mauerdurchwurf-Anlage. Diese
Anlagen zeichnen sich zudem durch
einen guten Witterungsschutz und
demzufolge durch eine lange Le-
bensdauer aus.

AUFPUTZ
ANLAGEN

Aufputz-Anlagen Uberzeugen durch
vielseitige Moglichkeiten. Die Mon-
tage erfordert keine Maurerarbeiten,
was vor allem bei sanierten Objekten
einen erheblichen Vorteil bedeuten
kann — nicht nur kostenseitig, son-
dern auch im Hinblick auf denkmal-
geschitzte Gebaude.

TURSEITENTEIL
ANLAGEN

Tirseitenteil-Anlagen erfreuen sich
besonders im Wohnungsbau wach-
sender Beliebtheit. Kein Betreten des
Hauses durch Zustelldienste, kaum
Angriffspunkte fur Vandalismus,
keine Larmbelastigung und keine
Kaltebricken durch eingebaute
Wéarmedammung — alle Vorteile hat
dieser Anlagentyp auf seiner Seite.

PRIMO

UNTERPUTZ
ANLAGEN

Unterputz-Anlagen fligen sich
dezent ins Mauerwerk ein. Stilvoll
und zurtickhaltend erfullen sie ihren
Zweck. Der Vorteil von Unterputz-
Briefkastenanlagen: vorhandene
Fahr- und Laufwege bleiben erhal-
ten.

ZAUN
ANLAGEN

Zaun-Anlagen lassen sich optimal
auf die Optik des Zaunes abstimmen
und tragen so zum architektoni-
schen Gesamtkonzept bei.
BaumaBnahmen an der Fassade sind
bei dieser L6sung nicht notwendig.
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TOUCH PANEL ,SMART" KNX

* Beinhaltet 2 unabhangige Thermostate
(Steuerung und Uberwachung der Raumtemperatur)
e Kapazitives Farb-Touchpanel mit 4,1"
e LCD mit 16 Millionen Farben
[ | e Bis zu 6 Seiten mit je bis zu 8 Direktfunktionen

zur freien Konfiguration
e Passend fur Standard UP-Dosen
* Spezifische Unterseiten zur Steuerung von: Szenen,

Zeitschaltfunktion, Alarme, Hintergrund-/Buttonfar-
ben, Konfigurationen, Geragespezifische Einstellun-
gen, integrierte Klimaregelung, ohne Homeserver
- einfach Gber Table oder Smartphone steuern
Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit  Preis €

Touch Panel Z41 ,,PRO" Silber P620 1 1 Stk 484,41
Touch Panel Z41 ,,PRO" Weiss P621 1 1 Stk 484,41
||

HRE KNX-VORTEILE
-UR SMART HOMES

KOMFORTGEWINN

KNX entlastet und befreit Sie von zeitraubenden Routineaufgaben.
Sagen Sie dem System was es regeln und Uberwachen soll - die
intelligente Technik erledigt den Rest.

EFFIZIENZ

Bewusster Umgang mit Energie sichert unsere Zukunft und macht
lhr Haus wirtschaftlicher. Der Wert lhrer Immobilie wird nachhaltig
gesteigert und spart langfristig viele Kosten.

SICHERHEIT

Das intelligente Netzwerk verbindet die gesamte Haustechnik auf
Wunsch auch mit dem Mobiltelefon. Das gibt Ihnen Schutz und
Sicherheit!
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WERKZEUG

PRAKTISCH.
ZEITSPAREND.
| OSUNGEN.

LY

KABELWINDE MIT TRANSPORTWAGEN

PRIMO

Sparen Sie Kraft, Zeit und Geld!

MOBIL

Durch die spezielle Bauform kann die Kabelwinde mit
Hilfe des Transportwagens leicht transportiert werden.
Der Transportwagen ist zusatzlich mit einer Spule aus-
gestattet auf die bis zu 200 m Seil aufgewickelt werden
kénnen.

KOMPAKT

Durch die besonders kleine Bauform kann die Kabel-
winde auch an schwer zuganglichen Stellen zum Einsatz
gebracht werden, z.B. Kabelzugschachte. Zum Abseilen
ist eine Ose vorgesehen.

STARK

Die Kabelwinde ist mit einem 1.500 W starken Dreh-
strommotor ausgestattet. Damit kann eine Zugkraft
von 2,0 Tonnen erreicht werden.

KABELWINDE

e Zugkraft 2,0 t (z. B. 300 m? Einzelader)

e Anschluss 400 V Drehstrom

e Leistung 1,5 KW

e Mit Ein/Aus-Schalter.. Notaustaste und
Nullspannungsspule

e Zuggeschwindigkeit ca. 10 m / Minute

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit  Preis €
Kabelwinde 400 V W043 1 1 Stk 2.647,85
TRANSPORTWAGEN

e Metallausfuhrung

e PU Rader

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit  Preis €
Transportwagen fur Kabelwinde WO046 1 1 Stk 334,20
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PRAKTISCHES ZUBEHOR

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit  Preis €
Kabelstrumpf fir Kabel @ 10 — 20 mm P052 1 1 Stk 39,88
Kabelstrumpf fur Kabel @ 20 — 30 mm PO53 1 1 Stk 44,60
Kabelstrumpf fir Kabel @ 30 — 40 mm PO54 1 1 Stk 49,90
Kabelstrumpf fir Kabel @ 40 - 50 mm PO55 1 1 Stk 55,22
Kabelstrumpf fir Kabel @ 50 - 65 mm PO56 1 1 Stk 58,93
Kabelstrumpf fir Kabel & 65 — 80 mm PO57 1 1 Stk 65,84
Kabelstrumpf fur Kabel @ 80 — 95 mm PO58 1 1 Stk 75,39

(100 m/@ 12 mm)
fur die Kabelwinde

/
' Zugkraft 2,2 t
Kabelstrumpf

(Andere Seilstarken auf Anfrage)

(W S s ——————

Passendes Spezial-Seil Eckroller

Erdkabelabroller

Erdnagel
Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit  Preis €
Erdkabelrolle Stahl PO72 1 1 Stk 49,90
Eckrolle Stahl P0O73 1 1 Stk 161,40
Spezialseil (100 m) @ 12 mm fur Kabelwinde PO51 100 100 m 299,91
Spezialseil (200 m) @ 12 mm fur Kabelwinde P051.200 200 200 m 599,34
Erdnagel 20 x 700 mm zur Befestigung fur Kabelwinde  P236 1 1 Stk 14,86

Auf Anfrage auch andere Seillangen und Seilstarken moglich.
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PRIMO

DER UNIVERSALKABELABROLLER — GROSS

Kabeltrommeln —

-<
Alle GroBen, auch fur @

beschadigte Trommeln

4 Geradte in einem

Universell einsetzbar fur
Aderleitungen, Kabelringe, Leerrohre

Dynamische
Abrollbremse

* Nennlast bis 190 kg, 100% Uberlast zeitweilig méglich
(max: 380 kg)

e Jca.50cm

* Gewicht ca. 7 kg, Randhéhe ca. 77 cm

DER UNIVERSALKABELABROLLER — KLEIN

Kabeltrommeln —

- <
Kleine bis mittlere, auch @

beschadigte Trommeln

Das Leichtgewicht von 1 kg
tragt 190 kg!

Abnehmbarer Dorn zur Aufnahme .
: : Dynamische
von Trommeln mit geringem
Abrollbremse
Innendurchmesser

e Tragkraft bis 190 kg
e Jca. 25cm
e Gewicht ca. 1 kg, Randhéhe ca. 50 cm

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Universalkabelabroller — grof3 PO17 1 1 Stk 233,60
Universalkabelabroller — klein PO16 1 1 Stk 116,80
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®
EZ 50 SCHNUREINZUGSGERAT EZ 100 SCHNUREINZUGSGERAT PRIMD

Problemlos Zugschnur einblasen oder ansaugen, Problemlos Zugschnur einblasen oder ansaugen,
far Rohrdurchmesser von 16 — 50 mm far Rohrdurchmesser von 25 — 150 mm

Geeignet fur Rohr @ innen Idealer Problemldser @ Geeignet fur Rohr @ 50 bis 150 mm Einzugslangen auch
16 bis 50 mm — Auch fur Flexrohre bei geknickten Rohren (mit Sonder-zubehor ab 25 mm) Uber 1.000 m

Einzugslangen auch Uber Durchgangsprifung Kabeleinzug im Erdreich / StraBBen-/ Doppelfunktion:
mehrere hundert Meter moglich in Sekunden Tunnel-und Briickenbau Einblasen und ansaugen
Standardausstattung im robusten Kunststoffkoffer Standardausstattung im robusten Kunststoffkoffer
1 x Schnureinzuggerat EZ50 e 1 x Schnureinzugsgerat EZ100
* 2 x Rollen Spezialschnur e 2 x Rollen Spezialschnur (& 1Tmm, Zugfestigkeit ca. 24 kg, Rolle ca. 900 m
(@ 1 mm, Zugfestigkeit ca. 24 kg, Rolle ca. 900 m) e 1 x Ansaugeinheit
e 1 x Ansaugsockel 5 x Mini-Koffer mit Ausstattung fur 2 Shuttle pro Dimension
e 1 x Elemente Set A: 2 Gelenke 2" Reduktion 19/12 mm (5 Durchmesser frei wahlbar)
und Duse & * 1 x Box mit Montagematerial fur Shuttle
° innen 9,5 mm 1 x Bedienungsanleitung

e 1 x Elemente Set B: 3 Gelenke 34" und DUse @ innen
16 mm sowie @
e innen 19 mm
¢ 1 x Sonderdise schwarz, fiir Rohr @ innen von 25 bis 50 mm
* 1 x EinsteckdUse mit Winkel 90°, @ aussen 12 mm

(nur in Verbindung mit Sonderdiise schwarz) Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
3 xje3Perlenrund @ 11, 13 und 16 mm Schnureinzugsgerat EZ 100 mit Zubehor im Koffer PO68 1 1 Stk 2.771,37
* 1 x Bedienungsanleitung Fallschirme 60 — 100 mm P147 1 1 Stk 73,69

Fallschirme 100 —150 mm P148 1 1 Stk 78,90
Fallschirme 30 — 60 mm P151 1 1 Stk 62,22
Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis € Spezialschnur klein, Zugkraft 24 kg, 900 m PO43 10 1 Stk 16,35
Schnureinzugsgerat EZ50 mit Zubehor im Koffer P042 1 1 Stk 1.343,85 Spezialschnur groB, Zugkraft 210 kg, 1.100 m P133 3 1 Stk 88,24
Spezialschnur klein, Zugkraft 24 kg, 900 m P043 10 1 Stk 16,35 Spezialschnur groB, Zugkraft 300 kg, 900 m P283 3 1 Stk 116,16
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EZ 300 SCHNUREINZUGSGERAT

Stromunabhangig Schnur einblasen und ansaugen,

fur Rohrdurchmesser von 25 — 200 mm

Geeignet fur Rohr @ innen 50 bis
150 mm (mit Sonder-zubehor ab 25 mm)

Kabeleinzug im Erdreich / StraBen-/
Tunnel-und Brickenbau

Standardausstattung im robusten Kunststoffkoffer

* 1 x Schnureinzuggerat EZ300
e 5 x Mini-Koffer mit Ausstattung fir 2 Shuttle pro Dimension
(5 Durchmesser frei wahlbar)
* 1 x Mini-Koffer mit Fallschirmen:
e 1 x fir Rohrinnendurchmesser 60 bis 100 mm
e 1 x fir Rohrinnendurchmesser 100 bis 150 mm
* 1 x Konus orange mit Metallspitze, fir Rohrinnendurchmesser 50 bis 120 mm
(Einsatz bei schlechtem Zugang oder unregelmaéssigen Rohrenden)
1x Sonderzubehor fur kleine Rohrdurchmesser von 25 bis 50 mm
e 1 x Aufsatz @ 140 mm mit Schnurkanal
e 1 x Aufsatz @ 200 mm mit Schnurkanal
e 1 x Saugflansch ¢ 1 x Blasflansch e 1 x Kanister fur Kraftstoff a 0.5 Liter (leer)
* 2 x Rollen Spezialschnur @ Tmm, Zugfestigkeit ca. 24 kg, Rolle ca. 900 m
* 1 x Box mit Montagematerial fir Shuttle
e 1 x Luftschlauch 2 mlg, als Verldngerung ¢ 1 x Bedienungsanleitung

Einzugslangen auch
dber 1.000 m

Doppelfunktion:
Einblasen und ansaugen

e Stromunabhangig dank
einem Benzinmotor

* Hervorragende Zugang-
lichkeit, auch bei engs-
ten Platzverhaltnissen

e Einfache Geratebedie-
nung, leicht und hand-
lich

e Schnurrollen
900 -1100 m

e Doppelfunktion:
einblasen / ansaugen

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €

Schnureinzugsgerat EZ 300 mit Zubehor im Koffer POTOW 1 1 Stk 4.282,77
Fallschirme 60 — 100 mm P147 1 1 Stk 73,69
Fallschirme 100 — 150 mm P148 1 1 Stk 78,90
Fallschirme 30 — 60 mm P151 1 1 Stk 62,22
Spezialschnur klein, Zugkraft 24 kg, 900 m P043 10 1 Stk 16,35
Spezialschnur groB, Zugkraft 210 kg, 1.100 m P133 3 1 Stk 88,24
Spezialschnur groB, Zugkraft 300 kg, 900 m P283 3 1 Stk 116,16
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PRIMO

EZ 15 SCHNUREINZUGSGERAT

Problemlos Zugschnur in Mikro-Rohre einblasen,
far Rohrdurchmesser von 4 — 20 mm

Hervorragende Zugdang-
lichkeit, auch bei engsten
Platzverhaltnissen

Einfache Bedienung
— Leicht und kompakt

Grol3e Zeitersparnis

LWL-Technologie beim Kabeleinzug

Standardausstattung im robusten Kunststoffkoffer

* 1 x EZ15 Schnureinzuggerat

e 5 x Rohranschluss fur Aussendurchmesser 6, 8, 10, 12 und 14 mm
(andere Anschlussmasse auf Anfrage)

e 1 x Druckluftschlauch (Lange 3 m)

* 1 x Sockel fur Universaldise

e 1 x Universalduse fur @ 13 bis 20 mm

e 1 x Box mit diversen Ersatzteilen und Schere 4 x Rollen Spezialschnur @ 1 mm
(Zugfestigkeit ca. 24 kg, Rolle ca. 900 m)

* 1 x Bedienungsanleitung

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
EZ 15 Einblasgerat (inkl. Zubehor) P280 1 1 Stk 2.936,48
far Mikro-Rohre @ 4 — 20 mm

Spezialschnur klein, Zugkraft 24 kg, 900 m P043 1 1 Stk 16,35
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KUPFERRECYCLING MASCHINE

Bis 16 m? oder max. @ 23 mm

Funktionsprinzip

e Kabel wird (je nach Durchmesser) in die entsprechende

Offnung gesteckt, wo es von zwei Walzen (ber ein
Messer gefuihrt und aufgetrennt wird

e Jetzt lassen sich die einzelnen Drahte oder Litzen leicht

aus der Isolation entnehmen,

damit sie wenn notwendig auf kleineren Walzen eben-

falls abisoliert werden koénnen

e So erhalten Sie schnell und umweltschonend reinstes
Elektrolytkupfer in Millbery-Qualitét,
welches im Rohstoffhandel den hochsten Preis erzielt

Technische Merkmale:

e Kabel bis ca. 23 mm @ (3x 1,5 mm2 bis 5 x 16 mm?2)
e Drahte von 1,5 mm2 bis 16 mm?2

e Litzen ca. 9 mm bis 23 mm @

* 380V, 50 Hz, 0,55 kW

® 2810 U/min

* Gewicht 24 kg

* Motorschutzschalter mit Not-Aus-Taste

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Kupferrecyclingmaschine klein P2000.01 1 1 Stk 2.346,64
Abmessungen

Lange 500 mm

Breite 280 mm

Hohe 453 mm
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BOHRSCHABLONE FUR HOHLWAND PRIMD®

NLY\  Montagehilfen fir 68 mm Zeitersparnis durch
A Hohlwanddosen Schnellmontage

. 5-fach Kombinationen
Gerade und prazise .
maoglich
Montage
Schnellspannhebel 6ffnen und ins Prazises Ausrichten mit der integrier- Durch das SchlieBen des Hebels wird AnschlieBend durch die vorhandenen
vorhandene Loch einsetzen. ten Wasserwaage. die Bohrschablone fixiert. Locheinsdtze sagen.
Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Bohrschablone fur Hohlwanddose mit Kunststoffbuchse  P102 1 1 Stk 55,87

e Schutzt empfindliche Bdden vor Kratzern

* Verhindert das Wegrutschen der Leiter

e Aus verschleiBfestem und elastischem Material
hergestellt

e Dehnbarvon 5,5- 10 cm

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Primo Leitersocke im Set P153 4 1 Set 13,74
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NAGLER

Verwendung auch ohne
Aufnahmestick

Lange 40 cm —Annageln
von Deckeln und Dosen

Abstand Aufnahmestifte 60 mm
— geeignet fUr jeden Standart-
Dosendeckel

Magnet nachbestellbar

Geratedeckel mit Nagler auf der
Schalung befestigen

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Nagler P752 1 1 Stk 190,55
Magnet fir Nagler P752M 1 1 Stk 14,56
BOHR-FIXX

Patentierte Aufnahmen fir

Einfaches Wechseln der Lochsage Lochségen ab 35 mm

Praktische Auswurffunktion zum

Andriicken des Bohrkerns Zeit-und Kostenersparnis

Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Bohr-Fixx Set P794 1 1 Stk 129,02
Bohr-Fixx P779 1 1 Stk 107,88
Bohrkrone 68 mm fir Bohr-Fixx P797 1 1 Stk 21,47
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STANZZANGE

PRIMO

StanzgroBen fur
Einfihrungséffnungen:
M20 und M25

Wechselbare
Stanzeinsatze

Muheloses Stanzen

50 % weniger

in Betonbaudosen und Kasten Kraftaufwand
Bezeichnung Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €
Stanzzange M20 Rohr P523 1 1 Stk 89,20
Stanzzange M25 Rohr P647 1 1 Stk 133,85
Einsatz flr Stanzzange M20 P583 1 1 Stk 38,92
Einsatz fur Stanzzange M25 P648 1 1 Stk 51,45

STUFEN SCHALBOHRER

e Zum Ausfrasen der Leitungs- und Rohroffnungen fur
das Primo Betonprogramm
® 6-30 mm, 2 mm steigend

Bezeichnung

Art.-Nr. VPE Preiseinheit Preis €

Stufen Schalbohrer 6-30 mm, 2 mm steigend

PO4AW 1 1 Stk 71,04

SICHERHEITSKREISSCHNEIDER

» Sicherheitsglocke verhindert herumfliegende Spane
e Voller Handschutz
e Auch im Uberkopfbetrieb sauberes, staubfreies Arbeiten

Bezeichnung

Preiseinheit Preis €

Art.-Nr. VPE

SKS 255 @ 55,0 — 255,0 mm

P532 1 1 Stk 147,47
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AGB

Unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen

LIEFERUNG

Ab 99,- EUR frei Haus deutschlandweit, ausgenommen
Inselzustellung. Unter 99,- EUR zzgl. 7,- EUR Fracht.
Auslandsfrachten bitte anfragen. Lieferungen nur an
Gewerbetreibende.

WARENRUCKSENDUNGEN

Unfreie Warenrtcksendungen werden nicht angenom-
men. Bei kulanzweiser Riicknahme werden 20% vom
Warenwert verrechnet.

Sonderbestellungen sind grundsatzlich vom Umtausch
ausgeschlossen.

GESCHAFTSZEITEN

Telefonbestellungen Mo — Fr von 8.00 - 17.00 Uhr
Fax / E-mail / Onlinebestellungen: 24 Std.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN INLAND

Standardzahlungsziel, innerhalb von 14 Tage netto

IMPRESSUM

Primo GmbH
Gebruder-Dickow-Str. 2
84478 Waldkraiburg

Tel.: +49 8638/88 5592 00
Fax: +49 8638 /88 55 92 99

E-mail: info@primo-gmbh.com
www.primo-gmbh.com

PREISE

Die Bruttopreise sind unverbindliche Preisempfehlungen
ohne MwsSt. Zwischenverkauf vorbehalten. Mit dem
Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle friheren Ausga-
ben unserer Preislisten ihre Gultigkeit.

AKTUELLE PREISANDERUNGEN UND
NEUIGKEITEN IM INTERNET:
WWW.PRIMO-GMBH.COM

Veranderungen im Angebot, technische Anderungen,
Irrtimer und Liefermoglichkeiten vorbehalten.

EIGENTUMSVORBEHALT

und erweiterter Eigentumsvorbehalt steht der Firma
Primo GmbH zu, far alle, auch friher gelieferten Waren,
bis zur vollstandigen Bezahlung aller Forderungen.

GERICHTSSTAND

fur die von uns gelieferten Waren ist Mhldorf am Inn.

ES GELTEN DIE AUF WWW.PRIMO-GMBH.COM
VOLLSTANDIG ABGEDRUCKTEN ALLGEMEINEN
GESCHAFTSBEDINGUNGEN ALS VEREINBART.

Handelsregister Traunstein
HRB 16388

USt-Id-Nr. DE 814 418 088
DE 814 418 088

LIEFERADRESSE
Primo GmbH:

Gebruder-Dickow-Str. 2
84478 Waldkraiburg

Quellenangaben fur die verwendeten Bilder (www.stock.adobe.com/de) / Icons: www.icons8.com

87469315 - © Michael Stifter 57483950 - © KB3
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INSTALLATION
BETONBAU
BEFESTIGUNG
BRANDSCHUTZ
HAUSABDICHTUNG
UBERSPANNUNG
BRIEFKASTEN
WERKZEUGE

Primo GmbH
Gebruder-Dickow-Str. 2 S +498638/885592 00
84478 Waldkraiburg dma +49 8638 /88 55 92 99

>4 info@primo-gmbh.com
@ www.primo-gmbh.com




